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1 Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: costleen -TeppichButler - Fleckenentferner
Verwendung des Stoffes/ Zubereitung: Fleckentferner / Reinigungskonzentrat fur textile Belage und Beziige
Hersteller / Lieferant: costleen-Warenvertrieb+ FachDL
Rauh
Griner-Str. 5
96369 Weilenbrunn
Notfallauskunft: Telefon 09261-4738

2 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Enthalt: Alkalisalze von Carbonate und Phosphaten, Alkohol <0,5%
Gewicht: 1.060 g/cm3
CAS-Nr. 7732-18 Gefahrensymbol: entfallt

EG-Nr.: entfallt R-Satze: entfallt

Geféhrliche Inhaltsstoffe: keine

3 Mdgliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: entfallt

Besondere Gefahrenhinweise Bei Verspriihen in die Augen gut mit Wasser ausspulen.

fur Mensch und Umwelt:

4 MalRnahmen zur Ersten Hilfe

Nach Ein atmen: Keine Gefahren.

Nach Hautkontakt: Bei einem kurzen Hautkontakt keine Gefahr, gut mit Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Reichlich Wasser spiilen bis die Reizung nachlasst, evtl. augenarztliche
Nachkontrolle

Nach Verschlucken: KEIN ERBRECHEN EINLEITEN. Eventuell Wasser mit Medizinalkohle zu

trinken geben. Arzt aufsuchen.

5 MafRnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Léschmittel: Wasser
Bei Brandbekampfung Atemschutz mit unabhangiger Luftzufuhr nicht
erforderlich.

6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

MaRnahmen: Offenes Feuer vermeiden.
Mit Wasser verdiinnen und in Kanalisation leiten.

7 Handhabung und Lagerung

Lagerung: Dicht verschlossen und im Originalgebinde kiihl lagern.
Von Warmequellen fernhalten.

8 Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriist ung

Allgemeine Schutz - und Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
HygienemalRnahmen Nach der Arbeit und vor Pausen Hande waschen.
Personliche Schutzausriistung:

Atemschutz Nicht erforderlich

Handschutz Nicht erforderlich

Augenschutz Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:

Form flissig
Farbe klar

Geruch geruchlos
pH-Wert 8,5

Dichte 1,060 g/cm3
Siedepunkt 92,06 T

Flammpunkt > 95,0 C, DIN 51376
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Explosionsgefahr Beim Einspruhen in offenes Feuer
Dampfdruck n.b.

Viskositat: 0,9202 mPa/sec

Erstarrungstemperatur <-15<C

Ldslich keit in H2O In jedem Verhaltnis

10 Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen: Nicht tUberhitzen, in geschlossenem Gebinde
Gefahrliche Reaktion: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine

11 Angaben zur Toxikologie

Akute Toxi zitat: Keine bekannt.
Sensibilisierung: Uber langere Zeit durch Hautkontakt mdglich.
Zusétzliche Hinweise: u. U. Reizung der Schleimh&ute durch langeren Kontakt mdoglich.

12 Angaben zur Okologie

Angaben zur Elimination: Biologisch gut abbaubar, keine Gefahren fir Okosysteme.
Okotoxische Wirkungen: Produkt ist gut wasserldslich und auf Wasserorganismen nicht toxisch.

| 13 Hinweise und Entsorgung

Stoff / Zubereitung
Produkt: Reinigungsmittel Wasser, kann verdiinnt der Kanalisation zugefiihrt werden.

14 Angaben zum Transport

Landtransport : Keine Gefahr
| 15 Vorschriften
Kennzeichnung nach EG -Richtlinien Entfallt Produkt enthalt Alkalisalze, Alkohole < 0,5%.
Nationale Vorschriften Klassifizierung nach VBF: entfallt
Verordnung uber brennbare Das Produkt ist der VBF - Klasse nicht unterstellt.
Flussigkeiten:
Wassergeféhrdungsklasse WGK: WGK 0
Andere nationale Vorschriften Schweizer Giftklasse: Giftklassefrei

16 Sonstige Angaben

Bemerkungen : Die Angaben stiitzen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen.
Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherung.
Ab einer Temperatur von 30 bis 50 Grad wird ein besseres Reinigungs-
Ergebnis erzielt.



